
标�电压 12V

额��量（1.8V/单体,25º)

    � 阻(饱和状况25º）

55Ah(C10)

约7.5mΩ

不同温��
的�电�量

40ºC

91%

25ºC

0ºC

-15ºC

102%

100%

85%

65%

自�电剩余
�量

�电�式

25ºC

25ºC

3个月后

6个月后

12个月后

浮�使用

�环使用

设�电压 2.26--2.30V/单体
�大电� 0.25C
温�补偿�� 3mV/单体/ºC

设�电压 2.37--2.42V/单体
�大电� 0.25C
温�补偿�� 3mV/单体/ºC

82%

64%

QAC
ISO 9001 ISO 14001

QAC
OHSAS 18001

QAC

泰尔认证 泰尔抗震

认证

电池

尺寸

�子型�

重量

HSG12-55

230±2mm

138±2mm

211±2mm

215±2mm

17.30kg±3%

T14 

230±2mm

2
11

±
2

m
m

138±2mm

2
1

5
±
2

m
m

T14

14

2

M6 BOLT



ABS ABS

恒电��电��（Amperes at 25°C)

恒功��电��（Power at 25°C)

HSG12-55

 二氧�硅 

终止电压
(V/ 单体)

5min 10min 15min 20min 30min 40min 1h 2h 3h 6h 8h 10h

1.6 168.2 124 100.1 83.01 56.72 43.58 31.03 18.51 14.01 8.008 6.306 5.271

1.65 154.3 117 94.71 78.54 55.02 42.27 30.03 18.1 13.61 7.854 6.206 5.221

1.7 141.8 109.3 88.55 73.3 53.36 41.01 28.53 17.63 13.26 7.7 6.106 5.151

1.75 128.6 101.6 83.01 69.45 51.77 39.77 27.5 17.16 12.85 7.508 6.006 5.082

1.8 118.6 96.25 78.58 65.8 50.2 38.58 26.6 16.6 12.5 7.313 5.887 5

终止电压
(V/ 单体)

5min 10min 15min 20min 30min 40min 1h 2h 3h 6h 8h 10h

1.6 281.1 215.8 173.2 142.7 101.9 82.88 58.91 35.94 26.38 15.86 12.42 10.39

1.65 261.8 203.4 165.7 136.3 98.75 80.09 57.21 35.12 25.91 15.63 12.32 10.32

1.7 246.4 192.5 156.1 128.9 95.03 77.63 55.57 34.38 25.53 15.45 12.17 10.24

1.75 225.6 180.8 148.9 123.3 91.2 73.97 54.22 33.83 25.04 15.24 12.01 10.14

1.8 207.9 167.8 139.8 117.5 87.34 70.51 52.87 33.28 24.62 15.06 11.89 10.06
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